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 GEN 14  3.1  20

VALVOLE IN GOMMA SNAP-IN

LEVE PER IL MONTAGGIO DELLE VALVOLE SNAP-IN

Istruzioni per il montaggio corretto delle valvole in gomma Snap-in:
• verificare che il foro del cerchio non presenti un bordo tagliente o arrugginito
• lubrificare la valvola con abbondante pasta o liquido montaggio pneumatici
• introdurre la valvola nel foro cerchio e tirarla esclusivamente con utensili idonei 

affinchè alloggi perfettamente nella sua sede

Attenzione: le valvole Snap-in sopportano un allungamento massimo 
di 10 mm
• pressione d’esercizio max (DIN 7780): 4,5 bar (a +23°C)

Importante: In caso di smontaggio e rimontaggio del meccanismo interno, accertarsi 
che non ci siano perdite d’aria dopo aver gonfiato il pneumatico.

zona da 
lubrificare

TR E.T.R.T.O. Mich. L/mm Art.
412 V2-03-6 – 25 0879 412
413 V2-03-1 1496 34 0879 413
413 V2-03-1 1496 34 0879 041 3*
414 V2-03-2 756 40 0879 414
414 V2-03-2 756 40 0879 041 4*
414L V2-03-8 1878 48 0879 414 0
418 V2-03-4 1799 53 0879 418
*linea ST

TR E.T.R.T.O. Mich. L/mm Art.
415 V2-03-3 757 35 0879 415

• con manicotto e cappelletto cromato  
particolarmente indicato per l’estetica

• con dispositivo Fast Control permette di 
effettuare il controllo della pressione e 
il gonfiaggio in modo rapido e sicuro 
senza dover svitare il cappelletto pur 
garantendo la massima protezione del 
meccanismo interno

TR L/mm Art.
413 34 0879 413 1
414 40 0879 414 1

TR L/mm L1/mm Art.
413 34 47 0879 413 27

descrizione angolo Art.
per Scooter 90° 0879 43

TR L/mm Art.
438 40,5 0879 12 07

figura descrizione Art.
1 con manico in acciaio 0715 54 040
2 con manico in plastica 0715 54 04

L

L

L

L

L1

L

32

Ø foro
11,3

Ø foro
15,7

Ø foro
11,3

Ø foro
8,8

Ø foro
11,3

Ø foro
11,3

3090°

1

2


